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Este tipo de cuerda es ideal para cual- Diam. | Peso |Resistencia) Diam. | Peso [Resistencia
quier necesidad que se le exija. Gracias mm | 6r/mt| kgf | mm | Gr/mt| kef

a las propiedades de alta resistencia a la abra- 4 | 18 | 300 | 28 | 367 | 13056
sion y baja elasticidad, son especialmente utili- 6 | M | 440 | 30 | 41 | 14892
zadas en la industria pesquera. 6 | W | B30 | 32 | 453 | 16606

8 301 | 1213 | 36 | 573 | 19665

Posee una tenacidad m4s alta que la cuerda de 0 | 4483 | 1816 | 40 | 719 | 24884
polietileno, por lo que para aplicaciones simila- 2 | 853 | 2641 | 44 | 876 | 28.580

res requiere de menos calibre. ¥ | 889 | 360 | 48 | 1044 | 3474
16 | 1157 | 4580 | 52 | 1225 | 39780

18 | 1477 | 5834 | 96 | 1425 | 45.594
20 | 181 | 6967 | 60 | 1636 | 52.020
22 12208 | 8507 | 64 | 1839 | 59160
24 2635 | 9976 | 72 |2.350 | 73.950
26 3032 | 1526 | 80 | 2.912 | 90.780

Las cuerdas de poliestil tienen una flotabilidad po-
sitiva y pesan menos que las cuerdas de polietile-
no. Estas cuerdas para otras aplicaciones, pueden
ser aplomadas para facilitar su hundimiento.

Excelente para el sector de la pesca Diam. | Peso |Resistencia) Diam. | Peso [Resistencia
(redes, cuerdas de pesca...), cuando mm | Gr/mt | kgf | mm | Gr/mt| kgf
las propiedades de alta resistencia y flexibi- 4 | 8 | 200 | 28 | 330 | 8.2
lidad son necesarias. Elevada resistencia a la 5 | 121 | 260 | 30 | 460 | 9486
abrasion y a las cargas de impacto. Poseen una 6 | 181 | 400 | 82 | 5% | 10710
resistencia a la traccion similar tanto en condi- 8 | 3 | 700 | 3 | 660 | 13464

10 49 | 1091 | 40 | 785 | 16.320
12 72 | 1540 | 44 | 950 | 19.635
14 9 | 2001 | 48 | 1150 | 22.848
6 | 128 | 2805 | 52 | 1350 | 26.418
8 | 161 | 3468 | 96 | 1570 | 30.396
20 | 200 | 4274 | 60 | 1800 | 34.476
22 | 240 | 5080 | 64 |2.050 | 39.066
24 | 295 | 6100 | 72 |2.590 | 49.062
26 | 328 | 6936 | 80 | 3210 | 60.384

ciones secas como hiimedas.

Este tipo de cuerdas tienen un acabado suave
y reshaladizo al tacto y son f4ciles de manejar.

MULTIFILAMENTO

Este tipo de cuerda presenta un exce- Diam. | Peso Resistencial Diam. | Peso |Resistencia F o
lente tacto, asf como un buen manejo. mm | 6r/mt | kgf | mm |Gr/mt| kgf GRS -
Las principales aplicaciones son para el uso de 4 | 8 | 21 | 28 | 35 | 10710 AN
la industria pesquera, siendo cabos nduticos 9 | W | 340 | 30 | 400 | 12.240 ot
de amarre, anclaje y cuerdas de apoyo. Estos 6 | 7 | 602 | 2 | 460 | 13404 RN h
cabos también son utilizados para las embar- 8 | 30 | 1061 | 36 | 585 | 1693 @ P
caciones de recreo y usos generales. 0 | 4 | 151 | 40 | 720 | 20502 T e
1 | 65 | 203 | 44 | 880 | 24582 vy
B e o P
% | 80 | 3050 | 48 | 1040 | 28560 vy b
1 ‘mﬁ'“
B | 15 | 3774 | 52 | 1220 | 33048 e, rere.
.
18 | 148 | 4814 | 56 | 1420 | 37842 P T ]
20 | 180 | 5804 | 60 | 1630 | 43248 o
92 | 290 | 6956 | 64 | 1850 | 48960 P

24 | 260 | 8129 | 72 |2.340 | 64.506
26 | 300 | 9404 | 80 | 2800 | 75.582 S
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Es un tipo de cabo mixto semialambrado que est4 disefiado para cubrir Dism. | Peso | targa | Carga

. L Rotura | Rotura
una determinada funcién en el arte de la pesca de arrastre de fondo.
mm |100mtrs.| Cable Total

Su mayor ventaja frente a otros elementos sustitutivos (cadena, 32 0 | 8800 | 20500
cable de acero, etc...) reside en una menor densidad y por lo tanto 34 110 10600 | 923500
mejor deslizamiento por el suelo marino no llegando a clavarse en el. 3 00 | 12600 | 97500

Otra de las ventajas importantes es su mayor duracién que los ele- 38 140 | 14800 | 30000
mentos anteriormente descritos mostrando unos resultados excelen- 40 150 14800 | 32.400
tes en muy diversas condiciones de pesca y tipos de fondos marinos.

42 160 17600 | 36100

Hay diferentes construcciones 4,5 y 6 cabos desde 16mm hasta 4 180 | 19700 | 40500
80mm, siempre con alma de fibra y el cable de acero galvanizado 46 200 | 22500 | 44000
puede ser recubierto con distintas fibras, principalmente polistiel
y otras como el polipropileno multifilamento, poliéster o nylon alta
tenacidad dependiendo de las zona de pesca y el suelo marino. %0 280 | 28500 | 52200

48 240 25.500 | 49.500

La Jareta es un cabo que estd espe-  JARETA POLIETILENO §/P JARETA POLISTIEL S/P

cialmente disefiado para el cierre de Diam. | Peso |Resistencia Diam. | Peso |Resistencia
mm Gr/mt kgf mm Gr/mt kgf
la red de cerco, esta se coloca en la B 980 2800 ® 115 | 4810
parte inferior de la red, que permite 18 | 1610 | 3470 18 | 148 | 6305
cerrarla como una holsa y retener gg gggg ;‘ggg gg ;g% gg%g
asi a todos los peces capturados. o4 | 9950 | 6100 04 | 080 10490
% | 3280 | 6940 % | 305  12.320
o L Py 28 3930 | 8.200 28 355 | 13910
Su caracter'lstlca principal es la fabricacién 0 | 4600 | 540 30 405 16070
con una torsion mas dura que la cuerda normal 32 | 5250 | 10700 32 | 460 | 17540
" : 3 | 5650 | 11800 34 | 520 | 19.520
(paso més cerrado) y se dividen en: e T ] 36 585 09,080
. 38 | 7100 | 14800 38 | 650 | 24150
Jaretas sin plomo (S/P) 40 | 7850 | 16320 40 | 720 | 26860
42 | 8350 | 17650 42 | 790 | 28950
Jaretas aplomadas que favorecen una 44 | 9500 | 19630 44 | 880 | 31780
mayor velocidad de hundimiento. Su fabricacion, 4 10500 [ 20850 | 46 | 960 [33850
en cuanto a caracteristicas técnicas, peso por !
metro y paso mas abierto o cerrado, se elabora © *'_f'_ G
. . B | »
segln la necesidad de cada cliente. 155 | I
o
Las materias primas con las que actualmen- W el . ?ﬂ&nn-‘m

te se fabrican las Jaretas, le propor- y
cionan gran resistencia al desgaste 4
y a la rotura lineal, lo que conlle-

va a una mayor carga de tra-
bajo y durabilidad.

mi o .




Cabo mixto generalmente de 4 cor- Didim. Peso | Carga Rotura
dones que se utiliza para la construc-

cién de la red de arrastre de fondo y mm | T0mtrs | Cabl
se arma en la boca en su parte superior. 16 55 7500
18 70 9.200

Los materiales que se utilizan en la cubierta de
este cabo mixto (fibra + cable) son polipropileno 20 80 11300
multifilamento alquitranado, sisal y rafia de PP.

2 82 12.200
El alquitran vegetal es un aditivo que hace que el 24 85 16.000
agua reshale en la fibra. o 0 000
% 105 17000
30 115 18.000

s
NN

Generalmente de 6 cabos fabricadas en polistiel ALMA TEXTIL | ALMA METAU[}A

y cordén de acero galvanizado lo que CONSI- . .
gue un caho con una alta tenacidad y Diam. | Peso | Carga | Diam. | Peso | Garga
gran resistencia a la abrasion. A suvez, mm_|kg/mer | Rotura | mm _|kg/mir | Rotura
pueden ser con alma textil o con alma cable de

14 10237 | 3600 [ 14 | 0327 | 5.500

acero galvanizado. 16 | 0270 4800 | 16 | 0377 | 6800 / ;;, I# ]
18 0302 5500 | 18 | 0452 8000 I LIk R

Aplicaciones: Pesca (Tralla de corcho, vien- 20 | 039% 7200 | 20 | 0591 | 10700 ! By

tos, refuerzos, etc...), Industria (elevacién de 92 | 0595 | 10700 | 22 | 0713 | 13.200

cargas, tirantes, eslingas, etc...), Ocio (Parques 94 | 0668 | 11500 | 24 | 0908 | 17800

infantiles) 96 | 0708 | 13300 | 926 | 1028 | 19.000

28 | 0843 | 14000 | 28 | 1268 | 25.500
30 | 1015 | 17.300 | 30 | 1390 | 26.500
32 | 1065 | 18500 | 32 | 1544 | 27800

Cuerda fabricada con fibras
vegetales naturales y eco-
l6gicas, con gran resis-
tencia a la traccion
y una buena capa-
cidad de agarre y
retencion de nudos.

Diam.| Peso |ResistencialDiam.| Peso |Resistencia
mm |kg/100mt| kgf | mm |kg/100mt| kgf
5 27 246 30 65 4175
6 34 306 32 74 5.385
8 46 381 34 84 5.995
10 72 084 36 94 6.719
12 | 105 864 38 | 105 7392
1% | 142 M8 | 40 | 116 8179

La cuerda de sisal tiene ' ‘ 1B | 186 | 1486 | 44 | 140 | 9805

una alta resistencia a los rayos UV y 18 | 235 | 1753 | 48 | 167 | 11481
al agua salada y una vez utilizada debe de ser almacenada en un 20 | 29 | 29225 | 82 | 196 | 13412
ambiente seco. 2 | 35 | 3410 | 56 | 9227 | 15495

2 | 42 | 3162 | 60 | 260 | 17610
Se utiliza en agricultura, ganaderfa, paqueterfa y bricolaje asf como 2% | 43 | 3670 | 64 | 207 | 18813

para juegos infantiles, deportes y trabajos manuales. 28 | of | 4204 | 72 | 376 | 24833
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HILO AGRICOL/

- Hilo de empacar fabricado en fibra vegetal de sisal en referencia 150 mtr/kg.

PP BALER TWINE

Las caracteristicas de este hilo le confieren un rendimiento - Hilo Empacar especial prensas deshidratadoras y recuperados
excelente. de Ref. 60 a 80 mtr/kg.
- Hilo Especial sector cérnico. Ref. 100 mtr/kg.
b Alta resistencia a los rayos UV. + Hilo Empacar “HD", de Ref. 110 mtr/kg.
P Torsion uniforme sin nudos. + Hilo Empacar Macro-empacadora, de Ref. 130 y 150 mtr/kg.
» Longitud adicional que le permite una mayor productividad. Hilo Empacar esténdar, de Ref. 200 a 450 mtr/kg.

- Hilo Empacar Roto-empacadora Ref. 500 a 800 mtr/kg.
- Hilo Empacar Fino, Ref. hasta 1000 mtr/kg.

Ref. mtr/kg Tolerancia|Resistencia| Bohinas fardo F?,';ldlg?/ Colores

60 | 55 | 8% | 0 | ARDMS 60 @@
0 | 5| 8% | 5% | ARDMS 50 @@
0| 100 | 8% | 450 | 2de%0Tks | 10 | @@
B0 120 | 8% | 385 | 2deSolkgs | 0 | @@
60 | 135 | 8% | 355 | 2ck%oTkgs | 0 @@
300 | 290 | 8% | 185 | 2deSoS5kes | 100 | @@
350 | 338 | 8% | M0 | 2deSkgs | 100 @@
400 387 | 8% | 10 | 2deSkgs | 100 @@
500 | 485 | 8% | 100 | 2deSkgs | 100 @@
600 585 | 8% | 10 | 2deSkgs | 100 @@
800 785 | 8% | 65 | 2deSkgs | 100 @@
1000 | 980 | 8% | 58 | 2deSkes | 100 @@
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més de medio siglo, hemos tenido una preocupacion

constante para que todos nuestros productos con
destino a la pesca, agricultura, comercio e industria, go-
cen de la mayor calidad posible.

Desde nuestros comienzos en esta actividad, hace

Con tal motivo, toda la experiencia demostrada, durante
este largo periodo de tiempo, por nuestros departamen-
tos de fabricacion y comercial, se han volcado siempre
en sacar al mercado los productos mas apropiados para
cada necesidad de nuestros clientes. Gonstatando con
toda la precision necesaria y las pruebas pertinentes que,
absolutamente todos, salgan a la venta para dar un resul-

tado completamente satisfactorio.

El mantener este reto, nos lleva a una constante lucha por
conseguir la Gltima tecnologia en la fabricacién de todos
nuestros productos, con el empleo de la maguinaria mas
avanzada que existe en el mercado y las mejores materias
primas, a fin de mantener esa calidad y para ir incorpo-
rando a nuestra gama, los productos nueves que puedan
surgir.

En la actualidad nuestras modernas instalaciones,
estén ubicadas en amplios pabellones con una super-
ficie aproximada de unos 12.000 metros cuadrados.

PERCAM, S.A.

Avda. Torrecilla, 30 - 32

Apto. Correos N°21 / C.P. 26250

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) / Espafia
+34 94134 00 13 / +34 663 019 772

+34 94134 2114

ventas@percamsa.com
administracion@percamsa.com
WWwWw.percamsa.com
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